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Magnaflux Safety Data Sheets

15.1
18/05/2015

Mukaan: (EC) Number 453/2010, Annex
Il

Versio:

Paivityspaivamaara:

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Tuotetunniste

TIEDE® 690.2 - aerosol

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.3

1.4

Merkitykselliset tunnistetut kaytot:
Kaytot, joita:
Kayttoturvallisuustiedotteen
toimittajan tiedot

Valmistaja:

Osoite:

Postinumero:

Puhelin / fax numero:

Sahkoposti vastaava pateva henkilo
kayttoturvallisuustiedote:

Kansallinen yhteyshenkil6:
Hatapuhelinnumero
Aukioloajat:

Muut kommentit:

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/

Black magnetic ink used in Magnetic Particle
Inspection (MPI).

Tata tuotetta ei suositella muuta kayttdéa kuin
tunnistetut kaytot edella.

Magnaflux® (A Division of ITW Ltd)

Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate,
Swindon, UK

SN3 5HE

Puhelin: +44 (0)1793 524566

Fax: +44 (0)1793 490459
Verkkosivusto: www.eu.magnaflux.com

datasheets@magnaflux.co.uk

Ei nimetty.
+49 (0) 7365 81 0 (office hours)
Office hours (CET) Monday - Friday 08:00 - 16:00

Emergency telephone service is provided in English
and German only.
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) n:o
1272/2008 (CLP):

Classification according to

Fysikaaliset ja kemialliset vaaran:

Aerosol 1. H222, H229.

Terveysuhka:

Ymparistoriski:

F+, R12, R66

67/458/EEC as amended and Directive

1999/45/EC.

Lisatietoja

EUHO066

For full text of risk phrases, hazard statements and EU hazard statements, see section 16.

2.2 Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) n:o 1272/2008

[CLP]

Varoitusmerkit:

Signaali sana:

Vaaralausekkeet:

Turvalausekkeet:

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/

Danger

H222: Erittain helposti syttyva aerosoli.
H229: Painesailio: Voi reveta kuumennettaessa.

P210: Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta,
avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun
sytytyslahteeseen.

P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50
°C/ 122 °F lampdtiloille.

P280: Kayta
suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta
/kasvonsuojainta.

NCNA. LIR 42 AlARABR JmAlllrAaiiAa Amaalima Al Rt A A
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FOU I. MdVvild SisdIlu/pPdRRdus Orgeliiidjdueeri
vastaanottopaikkaan.

Taydentava turvalausekkeet: -

Taydentavia vaaratiedot (EU) EUHO066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista
tai halkeilua.

Vaaran maaraavat komponentit -
2.3 Muut vaarat

Pressurised container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C.
Vapours can form explosive mixtures with air.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 3122
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
N/A
3.2 Seokset
Ingredient name CAS EC REACH % Classification R Additional
number number registration weight according to phrases information
number Regulation (EC)
number 1272/2008
[cLP]
Hydrocarbons C12- C15 n- 920- 01- 70 - Asp. Tox. 1: H304 (1) Xn: EUH066
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 1074 2119453414- 100 R65,
2% aromatics XXXX R66
Hydrocarbons, C3-4-rich 68512- 270- (2) 10 - Press. Gas: H280 F+: (3)
petroleum distillate petroleum  91-4  990-9 30 Flam. Gas 1: H220 R12
gas (1.3 butadiene < 0.1%)

(1) Mixtures classified as Asp. Tox. 1 H304 need not be labelled when placed on the market in aerosol containers or
in containers fitted with a sealed spray attachment.

(2) Exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006.

(3) Not classified as carcinogen, less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS no 203-450-8).

Note: Hazard statement(s) and risk phrase(s) in this section apply only to raw materials, not necessarily
to finished products. *See Section 16 for hazard statement(s)and risk phrase(s) text in full.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden
kuvaus
Yleista:
Seuraa hengitysteitse:
Seuraa ihokosketus:

Roiskeet silmiin:

Nauttimisen jalkeen:

Itsesuojelu ensimmainen
antajan:

Jos oireet jatkuvat, hakeuduttava ladkarin hoitoon. Nayta tama
kayttoturvallisuustiedote hoitavalle laakarille.

Remove to fresh air. Keep at rest. If not breathing give artificial
respiration. Seek medical attention if symptoms occur.

Flush with water, use soap if available. Contaminated clothing
should be washed before re-use.

Flush eyes with large amounts of water for at least 10 minutes.
Seek medical attention if irritation persists.

Unlikely route of exposure. Do NOT induce vomiting. If vomiting
occurs, keep head low so that stomach content doesn't enter the
lungs. Never give anything by mouth to an unconscious person.
Seek medical attention immediately.

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilokohtainen riski, tai joihin ei ole
sopivaa koulutusta. Jos epaillaan, etta seos on edelleen lasna,
kayta tarvittavia henkildkohtaisia suojaimia.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

May cause lung damage if swallowed. No delayed effects known.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

None known.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Carbon dioxide, foam, dry chemical, water fog or spray.

Sammutusaineet: Do not use water jet.
5.2 Aineesta tai seoksesta Evacuate immediate area. Shut off 'fuel to fire. If possible keep
johtuvat erityiset vaarat unaffected containers cool with water spray. Aerosols may explode

in a fire. Aerosol contents are extremely flammable.

Vaaralliset palamistuotteet: Smoke, soot and oxides of carbon. Burning vapour may give off
toxic fumes.

5.3 Palontorjuntaa koskevat
ohjeet

Warn firefighters that aerosols are involved. Self contained breathing apparatus and full protective
clothing must be worn. Water spray should be used to cool containers. Contaminated extinguishing
water must be disposed of in accordance with official regulations.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 6/22
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Sopivia suojavarusteita (katso kohta 8) tulisi kayttaa saastumisen estamiseksi ihon, silmien ja
henkilokohtainen vaatetus.

Muu kuin pelastushenkilokunta: Remove ignition sources. Avoid breathing vapours, mist
or gas. Ensure adequate ventilation. Vapours are likely to
accumulate in low areas.

Pelastushenkilokunta: Keep unnecessary people at a safe distance. Remove
ignition sources. Avoid breathing vapours, mist or gas.
Ensure adequate ventilation. Vapours are likely to
accumulate in low areas.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Prevent liquid from entering drains, sewers and watercourses. Notify the Environment Agency or
water authorities if a major spillage occurs. Prevent contamination of soil.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Eliminate sources of ignition. Take measures to prevent the build-up of electrostatic charge. Avoid
breathing vapours. Ventilate surrounding area.

Suojarakenteita: Contain spillage, and then collect with non-combustible
absorbent material (e.g. sand, earth, diatomaceous
earth, vermiculite). Place in a container for disposal
according to local/national regulations. Large spills should
be pumped (using an earthed explosion proof pump) into
containers pending disposal. Dispose of waste according
to local/national regulations.

Siivota: Allow residues to evaporate. Do not flush away residues
with water.
Muut tiedot: No other information.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilokohtainen suojavarustus, katso kohta 8. Havitysta koskevia, katso kohta 13.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 7122
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimenpiteet: Wear suitable protective clothing such as chemical
resistant gloves, apron and goggles/face mask to protect
from splashes. Ensure adequate exhaust ventilation
when in use. Avoid contact with skin and eyes. Do not
breathe product spray or mist.

Toimenpiteet, joilla estetddn palon:  Aerosol contents are highly lammable and volatile. Keep
away from sources of ignition - no smoking. Take
measures to prevent the build-up of electrostatic charge.
Equipment should be earthed. Use explosion proof
electrical/ventilating/lighting equipment. Use only non-
sparking tools.

Ohjeet yleisesta tyohygieniasta: Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Ttekniset toimenpiteet ja Store in a cool dry area away from heat and sources of
sailytysolosuhteet: ignition.
Pakkausmateriaalit: Sailytettava alkuperaispakkauksessa.

Turvallisuusvaatimukset varastolle ja Pressurised container: protect from sunlight and do not
alukset: expose to temperatures exceeding 50 °C. Recommended
storage temperature 10 °C to 30 °C.

Lisatietoja sailytysolosuhteet: Kierrd varastossa ja tarkasta saanndllisesti vaurioituneet
osat.

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset: Kayttaa vain ainetta rikkomaton testaus (NDT)
sovelluksia.

Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut: Katso tuoteselosteesta lisatietoja.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 8/22
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Occupational exposure limit values: Occupational exposure figures have been set for some of the
components of this preparation based on GESTIS International Limit Values or manufacturers'

recommendation.
Ingredient name Country Limit value - 8 Limit value - short
hours term
ppm mg/m®  ppm mg/m3
Hydrocarbons C12- C15 n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Supplier's 150 1200
< 2% aromatics recommendation

Data obtained from supplier’'s SDS.

Note: Where no specific short-term exposure limit is listed, a figure three times the long-term exposure limit should be
used.

Derived No Effect Level (DNEL) - Hydrocarbons C12- C15 n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

End Exposure Exposure Effects DNEL
user route time
Worker Inhalation Long term  Systemic No-threshold effect and/or no dose-response information
available
Worker Inhalation Short term Local No-threshold effect and/or no dose-response information
available
Worker Dermal (skin) Longterm Systemic No-threshold effect and/or no dose-response information
available

Note: The Derived No Effect Level (DNEL) is an estimated safe level of exposure thatis derived from toxicity data in
accordance with specific guidance within the European REACH regulation. The DNEL may differ from an Occupational
Exposure Limit (OEL) for the same chemical. OELs may be recommended by an individual company, a government
regulatory body or an expert organization, such as the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits
(SCOEL) or the American Conference of Governmental Industrial Hygenists (ACGIH). OELs are considered to be safe
exposure levels for a typical worker in an occupational setting for an 8-hour work shift, 40 hour work week, as a time
weighted average (TWA) or a 15 minute short-term exposure limit (STEL). While also considered to be protective of
health, OELs are derived by a process different from that of REACH.

Predicted No Effect Concentration (PNEC) - Hydrocarbons C12 - C15 n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Water - fresh water No data available, testing technically not feasible.
Water - marine water
Water - intermittent release
Sediment - fresh water
Sediment - marine water
Soll

Sewage treatment plant

9/22
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8.2Altistumisen ehkaiseminen

Concentrations of product vapours and mists in the working atmosphere must be kept as low as is
reasonably practicable. Exposure should be minimised by the use of appropriate containment,
engineering control and ventilation measures. Where this is not possible, personal protective
equipment should be worn as indicated below where appropriate.

Asianmukaiset tekniset tarkastukset: Provide adequate ventilation, including appropriate local
extraction, to ensure that the defined occupational
exposure limits are not exceeded.

Henkilokohtainen suojavarustus:
Silmien ja kasvojen suojaus: Suojalasit sivusuojilla mukainen EN166.

lhon suojaus - kasi: Protective gloves conforming to EN374. Use chemical
resistant gloves recommended by glove manufacturer as
being suitable for kerosenes if hand exposure is
unavoidable. Marigold blue nitrile, Long Nitrosolve or Green
Supersolve (breakthrough time 480 minutes, permeation
rate 96 mg/m2 after breakthrough, degradation level 2) are
suitable, although other types may be more suitable in
other circumstances. As the product is a preparation,
consult the glove manufacturer for exact breakthrough
time.

lhon suojaus - muut: Wear impervious, flame retardant antistatic protective
clothing. The type of protective equipment must be selected
according to the concentration and amount of dangerous
substance at the specific workplace.

Hengityselinten suojaus: If ventilation is insufficient, suitable respiratory protection
must be provided. Chemical respirator with organic vapour
cartridge. Use respiratory equipment with gas filter, type
A2. EN 136/140/145/143/149. For higher level protection
use type ABEK-P3 (EU EN 143) respirator cartridges. Use
respirators and components tested and approved under

CEN standards.
Terminen vaarat: Not applicable.
Ympariston altistumisen Avoid any release to the environment.

ehkaiseminen:

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 10/22
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2

Ulkonako:

Haju:

Haju kynnys:

Ph:

Sulamispiste / jaatymispiste:
Kiehumispiste ja kiechumisalue:
Leimahduspiste (PMCC):
Haihtumisaste (buac = 100):

Syttyvyys (kiintea, kaasu) (ilmassa):

Ylempi / alempi syttyvyys- tai rajahdysraja:

Hoyrynpaine:

Hoyryn tiheys (ilma = 1):
Suhteellinen tiheys:

Liukoisuus:

Jakautumiskerroin: n-oktanoli / vesi:
Itsesyttymislampotilassa:
Hajoamislampétilaa:

Viskositeetti (ASTM D445):
Rajahtavia ominaisuuksia:

Hapettavat ominaisuudet:

Aerosol containing mobile black liquid.

Mild hydrocarbon.

No data available.
neutral

No data available.
230 °C

-40 °C (aerosol propellant)
<0.1

No data available.
1.0-6.0 % (Vol%)
<0.5mmHg @ 20 °C
>1

0.80 g/cm?

negligible

No data available.

> 200 °C

No data available.
2.5mm?*s @ 38 °C
No data available.

No data available.

Huom: ominaisuudet liittyviat massatuotteen vain, ellei toisin mainita.

Muut tiedot

No other information.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus No data available.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stable under normal conditions of use and applications.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus No data available.

10.4 Viltettavat olosuhteet Keep away from sources of ignition, hot surfaces and
direct sun light.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Strong oxidising agents. Acids and alkalis.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet None under normal conditions of use. Smoke, soot and

oxides of carbon on combustion.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 12/22
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista
vaikutuksista:

Valiton myrkyllisyys - suun
kautta:

Valiton myrkyllisyys - ihon
kautta:

Valiton myrkyllisyys -
hengitettyna:

lhon syopyminen / arsytys:

Vakavan silmavamman /
arsytys:

Hengitysteiden
herkistyminen:

lhon herkistyminen:

Sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset:

Syopaa aiheuttavat
vaikutukset:

Lisaantymistoksisuutta:
STOT kerta-altistuminen:
STOT toistuva altistuminen:

Aspiraatiovaaraa:

saadun tiedon perusteella aineosiltaan.

Conclusive but not sufficient for classification.

Conclusive but not sufficient for classification.

Conclusive but not sufficient for classification.

EUHO66: Repeated exposure may cause skin cracking or dryness.

Conclusive but not sufficient for classification.

Non sensitizing. Based on the available data the classification
criteria are not met.

Non sensitizing. Based on the available data the classification
criteria are not met.

Conclusive but not sufficient for classification.

Conclusive but not sufficient for classification.

Conclusive but not sufficient for classification.
Conclusive but not sufficient for classification.
Conclusive but not sufficient for classification.

Mixtures from Aerosol Dispensors - need not be classified as Asp.
Tox. 1 - H304 as the aerosol spray is fine and a pool of product
may not be formed in the mouth.

Tietoa todenndkoisista altistumisreiteista ja mahdollisista terveysvaikutuksista:

Hengitysteitse:

Nieleminen:

Silmiin:

Ihokosketus:

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/

May cause irritation to the respiratory system. Contains organic
solvents which in case of overexposure may depress the central
nervous system causing dizziness and intoxication.

Not a likely route of entry, however may be fatal if swallowed and
enters airways. Small amounts of product aspirated into the
respiratory system during ingestion or from vomiting may cause
bronochopneumonia or pulmonary edema. Ingestion may cause
irritation of the mouth, throat and digestive tract.

May cause irritation.

May be harmful if absorbed through skin. May cause skin irritation.

FlIHNRAR: Panaatad avnnciira mavv ~raliea elrin ArankinAa Ar Anmace
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Myrkyllisyys testitulokset: perustuu tietoihin aineosiltaan, jos saatavilla.

Magnaflux Safety Data Sheets

Hydrocarbons C12-C15 n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Acute Toxicity - oral LD50 (rat) > 5000 mg/kg (OECD 401)
Acute Toxicity - dermal [LD50 (rabbit) > 5000 mg/kg (OECD 402)
Acute Toxicity - inhalation| LC50 (rat) |4951 mg/l (vapours) 4h (OECD 403)

Muita tietoja

No other information.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Saadun tiedon perusteella aineosiltaan.

12.1 Myrkyllisyys

Hydrocarbons C12 - C15 n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Fish

Onchorhynchus mykiss

LCO

96h 1000 mg/I

Aquatic Invertebrates

No data available.

Aquatic Plants

No data available.

Microorganisms

No data available.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin: n-oktanoli / vesi

(log Kow):

Biokonsentraatiokerroin (BCF):

12.4 Liikkuvuus maaperassa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/

Expected to be biodegradable.
No data available.

No data available.

No data available.
This product is insoluble in water.

This mixture does not contain any substances that are
assessed to be a PBT or vPvB.

No data available.
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Havita ja jatteet havitetdan paikallisten viranomaisten ohjeiden vaatimukset. Hakeudu neuvoja
hyvaksytyn jatehuoltoyritysta havitettavaksi lisensoitu laitokseen kansallisen lainsdadannon
mukaisesti.

Tuote / pakkaus havittaminen: Empty containers may contain residual product and
flammable vapours. Do not pierce or burn container,
even after use. Do NOT remove labels. Keep away from
sources of ignition.

Jatekoodit / jatteet nimitysten mukaan16 05 04* gases in pressure containers containing
LoW: dangerous substances.

HUOM: jate-koodit perustuvat yleisimpia kayttotarkoituksia tata materiaalia eivatka ne valttamatta kerro
epapuhtauksia johtuvat todellista kayttoa. Jatteen tuottajan on arvioitava varsinaisen prosessin
kaytetaan jatetta synnyttava ja sen epapuhtaudet, jotta maarittaa oikea jatekoodeista.

Jatteenkasittelylaitoksille - tietoa: Havita ja jatteet havitetaan paikallisten viranomaisten
ohjeiden vaatimukset. Hakeudu neuvoja hyvaksytyn
jatehuoltoyritysta havitettavaksi lisensoitu laitokseen
kansallisen lainsaadannon mukaisesti.

Jatevesihuolto - tietoa: Ala tyhjenna viemariin.

Muut havittaminen suositukset: Use a licensed waste contractor.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero ADR/RID: 1950
IMDG: 1950
IATA: 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava  ADR/RID: AEROSOLS, flammable.
virallinen nimi

IMDG: AEROSOLS, flammabile.
IATA: AEROSOLS, flammable.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID: 2.1
IMDG: 2.1
IATA: 21
14.4 Pakkausryhma ADR/RID: N/A
IMDG: N/A
IATA: N/A
14.5 Ymparistovaarat ADR/RID: No
IMDG: No
IATA: No

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle

ADR/RID - Tunnel code: (D) IMDG - Ems: F-D, S-U IATA/ICAO - PAX: 203 IATA/ICAO - CAO: 203
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

Not applicable.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 17/22
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsaadanto

EU-maaraykset:

Tama tiedote tayttaa asetuksen (EY) n:o 1272/2008 luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
seka aineiden ja seosten.

Regulation (EU) Number 453/2010 amending Regulation (EC) Number 1907/2006 REACH.

Tietoa mukaan 2013/10/EU ja muutos 2008/47/EY direktiivin 75/324 | ETY.

This data sheet is complied according Dir 2013/10/EU, 2008/47/EEC amendment of the aerosol
directive 75/324/EEC. Extra label elements: Pressured container: protect from sunlight and do not
expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a
naked flame or any incandescent material. Mixtures classified as Asp. Tox. 1 H304 need not be
labelled when placed on the market in aerosol containers or in containers fitted with a sealed spray
attachment.

Kansalliset maaraykset (Saksa):

Wassergefahrdungklasse WGK1 - Low hazard to waters
(Vesistovaarallisuusluokka):

TechnischeAnleitungLuft (TA-Luft) Class 5.2.5 Organic Substances, except dusts
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

No chemical safety assessment has been carried out for this product by the supplier.

http://eu.magnaflux.com/safety-data-sheets/ 18/22
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KOHTA 16: Muut tiedot”

(i) Viitteet muutoksesta:

This safety data sheet has been updated to meet the requirements of Regulation EU No 453/2010
and Regulation (EC) No 1272/2008.

(ii) Lyhenteet:

ADR

CAS No.

CEN
CLP
ECHA
EC50

EC
number

EINECS
ELINCS
GHS
IATA
ICAO
IMDG
LC50
LD50
MPI
NDT
OEL
PBT
PMCC
PPE

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation EC (No)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par

Route)
Chemical Abstracts Service number

European Committee for Standardisation

Classification, Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008

European Chemicals Agency
Half Maximal Effective Concentration

EINECS and ELINCS number

European Inventory of Existing Commercial Substances

European List of notified Chemical Substances
Globally Harmonized System

International Air Transport Association
International Civil Aviation Organization
International Maritime Code for Dangerous Goods
International Maritime Code for Dangerous Goods
Lethal Dose to 50% of a test population

Magnetic Particle Inspection

Non-Destructive Testing

Occupational Exposure Limit

Persistent, Bioaccumulative and Toxic Substance
Pensky-Martens closed cup method

Personal Protection Equipment

ANN7INNNX
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RID Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (Réglement
International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer)

SDS Safety Data Sheet

STOT RE Specific Target Organ Toxicity, Repeat Exposure

STOT SE Specific Target Organ Toxicity, Single Exposure

TA-Luft Technical Instructions on Air Quality Control (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative

WEL Workplace Exposure Limit

WGK German Water Hazard Class (Wassergefahrdungklasse)

(iii) Keskeiset kirjallisuutta ja tietolahteita:
Toimittajan kayttoturvallisuustiedotteet komponenttien lueteltu kohta 3.

« European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ (http://echa.europa.eu/)

GESTIS International Limit Values Database,

http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx (http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx)
Occupational Exposure Limits EH40/2005.

Chemical (Hazard Information & Packaging for Supply) Regulations 2009 Chemicals (CHIP 4).
Commission regulation (EU) 453/2010.

Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002.

Dangerous Substances Directive 67/548/EEC as modified.

Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC.

EC Directive 91/155/EEC.

Hazardous waste regulations 2005.

Health & Safety at Work Act 1974.

REACH Directive (EC) 1907/2006.

(iv) Luokitus ja johtamiseen kaytetty menetelma seosten luokitus asetuksen (EY) n:o
1272/2008 (CLP):

Classification according to Regulation (EC) number 1272/2008Classification procedure

Aerosol 1: H222, H229 Test method
EUH066 Calculation

(v) Vaaralausekkeet (Numero ja koko teksti):
H220: Erittain helposti syttyva kaasu.
Risk phrases (number and full text):

R12: Erittain helposti syttyvaa.
R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltaessa.
R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Asianmukaiset turvalausekkeet (Numero ja koko teksti):

P210: Suojaa lammdélta, kuumilta pinnoilta, Kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi

kielletty.

P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lampadtiloille.
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P280: Kayta suojakasineitad/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P501: Havita sisaltd/pakkaus ongelmajatteen vastaanottopaikkaan.

Vaaraluokka- ja vaarakategoriakoodi

Aerosol 1: Aerosoli

Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara

Flam. Gas 1: Syttyva kaasu

Press. Gas 1: Paineen alaiset kaasut

(vii) Koulutus neuvonta:

Kemiallinen vaara valistusta, joissa merkinnat, kayttoturvallisuustiedotteet (SDS), henkilonsuojaimia
(PPE) ja hygienia. Kemialliset vaarat riskien arviointia. Jarjestettava riittavasti tietoja, ohjeita ja
koulutusta toimijoille.
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DISCLAIMER

This Safety Data Sheet has been translated from English using Google™ Translate, a third party service
that provides automated translations of the text within a webpage. The original content of this Safety
Data Sheet is in English, which is always the most accurate. By choosing a language from the Google
Translate menu, the user accepts the legal implications of any shortcomings or differences in the
translation. In no event will we be liable for any loss or damage including, without limitation, indirect or
consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits
arising out of, or in connection with, this translation.

Tiedot ja suositukset tdssa perustuvat tietoihin uskotaan olevan ajan tasalla ja oikeita. Ei kuitenkaan
takuuta minkaanlaista nimenomaista tai hiljaista, tehdaan suhteessa tiedot ja suositukset tdssa. Emme
ota vastuuta ja vastuuta mistdan mitdan haitallisia vaikutuksia, jotka voivat johtua (virheellinen) kaytto,
kasittely, osto, jalleenmyynti, tai altistuminen tuote. Asiakkaat ja kayttajat tuotteemme on noudatettava
kaikkia voimassa olevia tyoturvallisuusmaarayksia lakeja, asetuksia ja maarayksia. Erityisesti ne ovat
velvollisia suorittamaan riskinarvioinnin erityisesti tydpaikoilla ja ryhtymaan asianmukaisiin
riskinhallintatoimenpiteitd mukaisesti kansallinen taytantdonpano lainsadadannon EU: n direktiivien
89/391/ETY ja 98/24/EY muutettuna direktiivilla 2014/27/EU.

REVISIOT Version kommentit Comprehensive revision to take into account Regulations (EC)
Number 1272/2008 (CLP) and Regulation (EU) Number
453/2010.
Versio 15.1

Paivityspaivamaara18/05/2015
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